17-8-2009 GAzzETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 189
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DECRETO MINISTERIALE
TABELLA A
Riferimento Punto di controllo
UNI EN 81-80
1 3 Precisione di livellamento e di fermata
2 |30 Dispositivi di protezione della porta di piano
3 | diversi Adeguamento ascensori idraulici (secondo appendice NA UNI EN 81-80)
4 |31 Dispositivi di blocco della porta di piano
5 |34 Chiusura automatica porte di piano scorrevoli orizzontalmente
6 [38 Rapporto sicuro tra superficie e portata
7 140 Presenza porta di cabina
8 |70 Dispositivo di comando di ispezione e di arresto su tetto di cabina
9 |71-18 Dispositivo di allarme in cabina e per il recupero di persone intrappolate
nel vano di corsa
TABELLA B
Riferimento | Punto di controllo
UNI EN 81-80
10 | 6-7 Chiusura cieca o parziale del vano di corsa
11 |8 Dispositivi di blocco per le porte di accesso (ispezione) al vano di corsa e
alla fossa
12 |13 Difesa di separazione tra parti in movimento di piu ascensori situati in un
vano di corsa comune
13 |14 Spazi liberi nella testata e nella fossa
14 115 Accesso sicuro alla fossa
15 | 22 Dislivelli e recessi nel locale del macchinario
16 | 25 Porte di cabina e/o di piano cieche
17 | 26 Resistenza del fissaggio della porta di piano
18 | 32 Sbloccaggio di emergenza delle porte di piano con un attrezzo speciale
19 | 43 Protezione contro la caduta dal tetto di cabina
20 |45 llluminazione normale della cabina
21 | 46 llluminazione di emergenza della cabina
22 | 50a Presenza di paracadute attivato da un limitatore di velocita compatibile
per gli ascensori elettrici
23 |52 Protezione contro I'eccesso di velocita in salita della cabina
24 | 53 Protezione contro il movimento incontrollato della cabina in salita o in
discesa.
25 | 56 Ammortizzatori adeguati
26 | 60a. Sistema per le manovre di emergenza di ascensori elettrici
27 |62 Arresto e controllo di arresto del macchinario (contattori indipendenti)
28 | 63 Dispositivo contro I'allentamento delle funi o catene
29 | 66 Protezione contro I'elettrocuzione (IP2X)






